


Hello Satellite, Goodbye Radio Control
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GPS衛星は世界で最も正確な原子時計を搭載しています。

搭載されている10 万年に1 秒以下という正確さを持つ原子時計は、世界基準時（UTC) となり、

全世界の航海や航空の位置情報システムなど様々な分野で使われています。

モーゲンヴェルクのサテライトプレシジョンは、地球上のどこにいても、常に６基以上の衛星が上

空に入る様配置されている GPS 衛星の中から最適なものを1つ選び、1Ghz 以上の高精度の電波

を受信する事によって世界基準時（UTC)と全く同じ時を刻む事が出来ます。

1,500MHz

800～900MHz

470～700MHz

526.5～1606.5KHz

40・60KHz Standard Radio

Satellite

Mobile Phone

Television

AM Radio

Frequency Band（周波数帯）

GPS（Global Posisioning System）

地上電波は低周波のためノイズの影響を受け、常に正確な時刻を受信する事が困難です。

GPS 衛星は、地上電波の約３万倍の高い周波数で高精度の時刻データを発信しています。

GPS 衛星は、米軍が開発した人工衛星で、

１０億分の１秒以内の誤差しかない精度

の高い原子時計が搭載され、その時刻を

地球に向けて発信しています。

GPS は、時刻の差分をもとに、受信側で

緯度と経度を計算することで、地図上に

正確な位置を表示する事ができます。

現在 31 基の GPS 衛星が運用されており

例え衛星が故障しても運用に支障がない

よう信頼性を確保し、地球上のどこでに

いても上空に６基以上が入るよう配置さ

れています。

HIGH

LOW

※本カタログの製品に位置を測定する機能はありません。
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Frequency Variation  （周波数変化量）

Memory Time （学習機能）

Feedback

Reception

Memorise

indication

Quartz（水晶振動子） IC （集積回路）

Thermal  Compensated Quartz（温度補整機能付きクオーツ）

水晶は鉱物なため振動数

には個体差があり、さらに

温度差によっても振動数が

変化します。

温度による水晶振動数の

変化量を IC チップで計算し

自動的に補整を行います。

水晶の個体差による振動数の偏差を衛星から

送られて来る時刻と内蔵の時計との時刻の差分

から割り出し計算し自動的に補整を行います。

＋25℃を頂点に温度範囲が

広くなるほど、周波数変化量

が大きくなります
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GPS 衛星から受信した世界基準時（UTC)をより長い時間、正確に刻み続けるためにモーゲンヴェ

ルクでは温度補正機能付きクォーツとセルフコレクション機能を搭載しています。

クオーツ（水晶振動子）は、高精度の振動を受信して正確な時を刻む部品で、特徴として温度差によっ

て振動数が変化します。これを補正するためモーゲンヴェルクでは、最新の技術によって作られ

た温度補正機能を備えたクォーツを採用しています。更にクォーツによる個体差のズレを内部コ

ンピューターに記録し、サテライトプレシジョンによって受信された正確な時刻との誤差を計測。

内部コンピューターでフィードバックされたデータをもとに、自動的に発生したズレを補正し、

常に正確な時刻を刻み続けるよう進化していきます。

衛星から正確な

時刻を受信

自動的に補整

された時刻を表示ズレを学習し記憶

水晶の個体差に

よるズレを伝達
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バウハウスに始まるドイツ・デザインは、世界でも高く評価されています。

ミースの「Less is More」（より少ない事は、より豊である）の言葉に代表されるように、極限

まで削ぎ落とされた合理主義的、機能主義的なデザインは普遍的で何年経っても色褪せない芸術

と言われています。モーゲンヴェルクを構成するパーツには1つとして装飾的なものは無く全て

が意味を持っています。タイムゾーン、サマータイムの設定、カレンダーの表示、受信中表示

やバッテリーレベルなど全ての機能を秒針のみを使って表現。これにより多機能を兼ね備えている

ハイテク技術を搭載しながらも、文字盤は極限まで削ぎ落とされたシンプルな仕上がりになって

います。

また GPSアンテナも内部に隠す事はせず、アンテナとして最大のパフォーマンスを発揮できる

よう、アンテナ部分を独立して設計しています。これにより時計本体を薄くする事にも成功しま

した。アンテナ部分は腕の丸みに合わせてカーブしており、サテライトプレシジョンならではの

ユニークな立体感が表現されています。裏蓋にはタイムゾーン主要都市時差表とシリアルナンバー

が刻印、充電端子部が刳り貫かれ充電式ならではの外部との繋がりを感じさせます。プッシュ式

のバタフライバックルには、モーゲンヴェルクのロゴマークが刻印されており、ドイツの伝統的

な工場の門を想起させます。
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世界一正確な腕時計を目指しているMORGEN WERK。
ドイツ語で新しい日が来るという意味の「MORGEN」と、創るという意味の「WERK」から
生まれた「新しいを創る」革新的なブランド。



MW001-21

ケース：ステンレススチール（316L）

バンド：ステンレススチール（316L）

ケースサイズ：43.8 ㎜

厚さ：14 ㎜

重さ：200g

MW001

ダイヤル：スーパールミノバ使用（針、インデックス） 　風防：サファイアガラス
アンテナ部：K1ガラス (1000HV)※1　　裏蓋：ステンレススチール（316L）
ムーブメント：温度補正機能付クォーツ　 防水：5ATM　 内蔵バッテリー：リチウムイオン充電式
連続駆動時間：月1、2回の受信で約2ヵ月駆動　（パワーセーブモード時 :約14ヵ月駆動）
衛星電波受信所要時間：8秒～60秒 　機能：日付、タイムゾーン表示
サマータイムON/OFF機能 　セルフコレクティング（学習）機能
付属品：充電用アダプター、USBケーブル

※１　ビッカーズ硬度 (HV) とは・・・工業材料の硬さを表す尺度の一種。正四角錐ダイヤモンドで作られた圧子

を材料表面に押し込み荷重を除いた後に残ったへこみの面積から算出する。
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MW001-22

ケース：ブラックスチール（316L）

バンド：ブラックスチール（316L）

ケースサイズ：43.8 ㎜

厚さ：14 ㎜

重さ：200g



MW001

ダイヤル：スーパールミノバ使用（針、インデックス） 　風防：サファイアガラス
アンテナ部：K1ガラス (1000HV)※1　　裏蓋：ステンレススチール（316L）
ムーブメント：温度補正機能付クォーツ　 防水：5ATM　 内蔵バッテリー：リチウムイオン充電式
連続駆動時間：月1、2回の受信で約2ヵ月駆動　（パワーセーブモード時 :約14ヵ月駆動）
衛星電波受信所要時間：8秒～60秒 　機能：日付、タイムゾーン表示
サマータイムON/OFF機能 　セルフコレクティング（学習）機能
付属品：充電用アダプター、USBケーブル

※１　ビッカーズ硬度 (HV) とは・・・工業材料の硬さを表す尺度の一種。正四角錐ダイヤモンドで作られた圧子

を材料表面に押し込み荷重を除いた後に残ったへこみの面積から算出する。
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MW001-41

ケース：チタン

バンド：チタン

ケースサイズ：43.8 ㎜

厚さ：14 ㎜

重さ：138g

MW001-42

ダイヤル：全面スーパールミノバ

ケース：チタン

バンド：チタン

ケースサイズ：43.8 ㎜

厚さ：14 ㎜

重さ：140g



MW002

ダイヤル：スーパールミノバ使用（針、インデックス） 　風防：サファイアガラス
アンテナ部：K1ガラス (1000HV)※1　　裏蓋：ステンレススチール（316L）
ムーブメント：温度補正機能付クォーツ　 防水：5ATM　 内蔵バッテリー：リチウムイオン充電式
連続駆動時間：月1、2回の受信で約2ヵ月駆動　（パワーセーブモード時 :約14ヵ月駆動）
衛星電波受信所要時間：8秒～60秒 　機能：日付、タイムゾーン表示
サマータイムON/OFF機能 　セルフコレクティング（学習）機能
付属品：充電用アダプター、USBケーブル

※１　ビッカーズ硬度 (HV) とは・・・工業材料の硬さを表す尺度の一種。正四角錐ダイヤモンドで作られた圧子

を材料表面に押し込み荷重を除いた後に残ったへこみの面積から算出する。
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MW002-42

ケース：チタン

バンド：ナチュラルラバー

ケースサイズ：46 ㎜

厚さ：15 ㎜

重さ：132g

MW002-52

ケース：チタン

バンド：チタン

ケースサイズ：46 ㎜

厚さ：15 ㎜

重さ：148g



USB ケーブル・充電アダプター

内蔵バッテリー：リチウムイオン充電式
連続駆動時間：月1、2回の受信で約2ヵ月駆動　
パワーセーブモード時 :約14ヵ月駆動
充電時間：約２時間（空状態からフル充電まで）
専用USB充電アダプター
マイクロUSBケーブル 30cm 付属

USB
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リチウムイオンバッテリーは、充電と放電の繰り返しにより徐々に電池が劣化していきます。不必要に充放電
をくり返さないためには、最適な方法としてUSBによる充電方式を採用しました。

0 +1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12

ロンドン 0

マドリード +1

パリ +1

ローマ +1

ベルリン +1

カイロ +2

アテネ +2

ヨハネスブルグ +2

リヤド +3

テヘラン +3.5

ドバイ +4

カブール +4.5

カラチ +5

デリー +5.5

ダッカ +6

ヤンゴン +6.5

バンコク +7

シンガポール +8

香港 +8

北京 +8

台北 +8

東京 +9

ソウル +9

アデレード +9.5

シドニー +10

ヌーメア +11

オークランド +12

ホノルル -10

アンカレジ -9

バンクーバー -8

ロサンゼルス -8

デンバー -7

メキシコシティー -6

シカゴ -6

ニューヨーク -5

モントリオール -5

サンティアゴ -4

ブエノスアイレス -3

リオデジャネイロ -3



□２年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認下さい。
□ご使用に際しては、付属の取り扱い説明書をよくお読みください。
□予告なく仕様及び価格等が変更される場合がございます。
□印刷の都合上、掲載されている写真は実際の商品と色味や質感が異なる場合がございます。

〒110-0015　東京都台東区東上野1-12-2 東上野関東ビル4F　　

TEL:03-5818-4660      www.morgenwerk.jp

輸入総代理店 : マーサインターナショナル株式会社
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